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Los andamios que se utilicen en las instalacio-
nes de la UNA deberán cumplir con la norma 
INTE 31-09-02:2016 e INTE 31-09-18:2016, 
ambas en su versión más reciente, estar com-
pletos y en buen estado, de tal forma que se 
garantice en todo momento la seguridad de 
las personas funcionarias que los utilicen y de 
aquellas que transitan a su alrededor.

5
La persona usuaria del andamio deberá revi-
sarlo antes de cada uso, verificar que los com-
ponentes se encuentren en buen estado, libres 
de corrosión y daños en su estructura y que el 
cuerpo del andamio haya sido bien armado, 
que esté completo y en perfectas condiciones. 
No se deben mezclar componentes de dife-
rentes modelos o distintos fabricantes. 

Los andamios deberán mantenerse aploma-
dos y se debe respetar su capacidad de carga.

9
Únicamente se permite el uso de andamios com-
pletamente armados, es decir cuando en el monta-
je se han instalado la totalidad de los componentes.

2
El tipo de andamio a usar deberá ser el adecua-
do para la tarea a realizar. 

3
El Centro de Trabajo que utilice andamios de-
berán contar con un protocolo para el monta-
je y desmontaje de estos. Deberá asegurar 
que los funcionarios a cargo de la tarea se en-
cuentran entrenados para dicha labor. 

4
Las personas que participan en el montaje, des-
montaje o hacen el trabajo sobre el andamio no 
deben contar con contraindicaciones médicas 
para trabajos en altura.

6
La persona a cargo del trabajo deberá hacer la 
inspección previa del lugar donde se ejecutará 
el montaje, con el fin de comprobar las condi-
ciones del suelo, identificar obstáculos, identi-
ficar zonas de amarre o sujeción de los cuer-
pos del andamio e identificación de puntos de 
peligro como tendidos eléctricos, desniveles, 
equipos, zonas con productos peligrosos, tu-
berías, elementos puntiagudos o filosos, trán-
sito de usuarios y de vehículos, entre otros.

8
La capacidad de carga de los andamios 
deberá ser suficiente para la cantidad de per-
sonas que lo usaran, los materiales y herra-
mientas usados, los materiales que se colo-
quen sobre estas plataformas y cualquier otra 
carga adicional que se ejerza sobre ellos 
debido al trabajo ejecutado. 
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Los Centros de Trabajo que tienen andamios, debe-
rán implementar un programa de mantenimiento 
preventivo y correctivo de estos, de modo tal que se 
garantice su buen funcionamiento.

12
Los andamios deben almacenarse en un lugar que 
les proteja de los agentes ambientales y que no 
genere riesgos adicionales para las personas.

14
La persona usuaria del andamio deberá delimitar 
con cinta roja de peligro o malla de seguridad el 
perímetro de la zona de trabajo del andamio, de 
tal modo que se restrinja el acceso y el tránsito en 
el área circundante donde puede darse la caída 
de objetos. En el caso de uso de cinta, esta delimi-
tación deberá ser de al menos 2 líneas, la primera 
deberá colocarse a 90 cm sobre el nivel de suelo y 
la segunda a 45 cm con respecto al piso.

Las personas que utilicen andamios deberán ga-
rantizar que se mantenga en todo momento el 
orden y la limpieza tanto sobre la superficie del an-
damio, como sus componentes y área circundante.

13
Los Centros de Trabajo que usen andamios de-
berán implementar un sistema de etiquetas de 
revisión y aprobación de andamios, de forma tal 
que sea fácilmente verificable que se han consi-
derado las medidas de seguridad para el uso y 
revisión de los andamios.
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Las personas que trabajen en andamios cuya 
superficie de trabajo sea igual o superior a 2 
metros de altura sobre el nivel de suelo, debe-
rán estar capacitados sobre medidas de segu-
ridad para trabajos en altura. 

17
Se deben tomar las medidas necesarias para 
evitar el desplome, vuelco y el hundimiento 
del andamio.

19
Todos los andamios contarán con rodapié de 
10 cm colocado en el borde externo de la su-
perficie de trabajo, piso completo sin huecos 
o aberturas, baranda, barra intermedia y es-
calera de acceso.

16
Se evitará el uso de los andamios cuando existan 
condiciones climáticas o ambientales (viento, tor-
menta eléctrica, lluvia, presencia de cables eléctricos.

18
El equipo de protección contra caídas no 
debe anclarse directamente al andamio, de-
berán utilizarse elementos externos a la es-
tructura del andamio que garanticen un so-
porte de al menos 5000 libras de presión.
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21

Los andamios que tengan una altura cuatro veces 
mayor que el ancho de su base, estarán amarrados 
a postes de apoyo u otro elemento que les propor-
cione estabilidad.

Las bases del andamio se colocarán sobre una su-
perficie nivelada y sólida que soporte y distribuya el 
peso. Se prohíbe el uso de andamios inestables, 
con componentes dañados, armados parcialmente 
o que no se encuentran aplomados.
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22
Los andamios se ubicarán en todo momento 
alejado de líneas eléctricas, respetando la se-
paración recomendada por la NFPA 70E, de 
tal forma que sea imposible que el cuerpo de 
estos, la persona y los materiales utilizados 
entren en contacto con la energía eléctrica ya 
sea de forma directa o indirecta.

para


